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TTE-3100 Tuotetiedon kallinta

Tentti 19.5.2006

Tentissd on viisi (5) vaihtoehtoista kysymysti, joista opiskelija vastaa neljian (4). Toisin sanoen
nelji vastausta arvostellaan.

Kysymyksisti kaksi (2) perustun luentojen aiheisiin ja kolme (3) on tehty kirjan aiheista. Aihealueet
ja se onko kyse luennon (LK) tai kifjan (KK) aiheesta mainitaan kysymyksen otsikossa.

Vastaukset kirjoitetaan / piitretidn erilliselle paperille, joihin tenttijin pitid myos kitjoittaa sekd nimi,
opiskelijanumero, tenttipivimadri ettd kurssin numero ja nimi.

Kirjallisuuden/muun  materdaalin kiytté on kiellettyi, Vastausatkaa on 3 tuntia. Tehtivit
atvostellaan asteikolla 0.6 p. Maksimipistemiird on 24 pistetti.
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2) DMiti kahdentyyppisid kaavioita UML menetelmissi Kiytetddn? Mainitse vithintidn ylksi
esimerklki kummastakin tyypista. (4 p)

b) Miten kisite yhteys (relationship) liittyy menetelmiin? Enti miten kisite lukumiirisuhde
(cardinality) liittyy kisitteescen yhteys? (2 p)

tuotetiedon hallinnan haastetta, miti ne ovat? (4 p)

b) Minkd suhteen mainitut nelji haastetta kehittyvat? (2 p)

) Miti hallittavia asioita tuotetiedon hallintaan yleensi luetaan kuuluviksi (vihje 4 asiaa)? (3 p)

b) Miten kuvailisit kintedd tuotetta suhteessa konfiguroitavaan tuotteeseen? (3 p)

4. Nimikkeiden hallinta— (KK)

a)  Mita tarkoitetaan Kisitteilld nimikeversio, -revisio ja —vatiantti? (4p)

b) Enti miti tarkoitetaan nimikeversion efekfiivisyys? (2 p)

5. Dokumenttien hallinta— KK

2) Voidaanko dokumenttien vilisilli vitttauksilla esitri tuoterakenne (perustele)? (2 p)

b)  Piirri luokkakaavio seuraavasta tapauksesta: kytkimen paineasetelma sisiltia painelaakerin, seki
asetelmaan etti laakeriin liittyy piirustus, piirustuksia kilytetiin huolto-ohjeessa. (4 p)



