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Kirjoita jokaiseen palauttamaasi paperiin selviisti opiskelijanumerosi ja nimesi tekstaten sekii nimi-
kirjoituksesi.
Piinii piiiillimmiiisen vastauspaperin yliireunaan opiskelijanumerosi, nimesi ja nimikirjoituksesi vie
reen oheisen kaltainen ruudukko
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Mukana saa olla itse tehty yhdelle A4paperille mahtuva kaavakokoelma sekti matematiikan taulukko-
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1. Miintypamr, jonka poikkileikkaus on neliti (sivun
pituus 20 cm), on kuusipamrn peizilh oheisen kuvan
mukaisesti. Miinnyn sallittu puristusj iinnitys syiden
suunnassa orr: l0 MPa ja kuusen sallittu puristus-
jtinnitys kohtisuorassa syiden suuntaa vastaaan o L :

3 MPa. Miiiirita suurin sallittu kuorma P.

2. Homogeeninen ja tasapaksu, jaykkA neli<ilevy, jonka
massa on m ja sivun pituus a, ripustetaan kolmen yhtii
pitkiin k<iyden (pituus al2) v araan kuvan mukaisesti.
MAfiUi kriysien rasitukset sekii pisteen A pystysiirty-
mii. K<iysien poikkileikkausala on A ja materiaalin
kimmododuuli E.

3. MiiiiritA oheisenpoikkileikkauksen nelitimomentit 1,

ja 1o sekii tulomomentti I qo.Koordinaatiston origo

on pintakeskidssti.A;T
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4. Oheinen kaksitukinen palkki on koottu kuvan
mukaisesti pulteilla kahdesta kulmaraudasta j a
yhdest?i lattaraudasta. Miiiiritii palkkiin syntyvii
suurin vetojZinnitys.

Pulttien poikkileikkausala on 200 mm2ia niitii on
tasaisesti 200 mm viilein. Maiirita pulttien leikkaus-
j iinnitys palkin keskimmEiisellii kolmanneksella.
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