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F 1. Madéritd kuvan palkin keskipisteen taipuma
X RAYLEIGH-RITZin menetelmallad. Kaytéd kanta-
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Palkin kimmoenergia on U = % J EI(v") dx .

2. Laske oheisen sauvarakenteen pisteen A pysty-
ja vaakasiirtymad, kun kuormituksena on kes-
kimmadisen sauvan lampétilan mutos AT .

5 3 3. a) Muodosta kuvan (a) mukaisen 5-solmuisen emoelemen-
(&) tin interpolointifunktiot N,(&,7) i=1,...,5

b) Valitse kuvan (b) mukaiselle kuvaelementille solmunu-
merointi ja médritd kuvausyhtilst x = x(&,7) ja

y=¥(£,7), jolla emo (a) kuvautuu tille elementille.

¢) Madritd vastaava JACOBIn matriisi ja sen determinantti
ja laske elementin pinta-ala.

m.ET t «, 4. Tarkastellaan kuvan tasapaksun ja homogeenisen palkin
Q . > J' ominaisvérihtelyjd. Maéritd palkin ominaiskulmataajuudet
z 5 kasitellen rakennetta kahden vapausasteen systeemind,
L jolloin siirtyméakoordinaateiksi valitaan koordinaatit O, ja
!—v 1 O, ja massamatriisi muodostetaan consistent-tyyliin.



