TTY/Automaatio-, kone- ja materiaalitekniikan tiedekunta
Konstruktiotekniikan laitos )
TME-2300 ELEMENTTIMENETELMAN PERUSTEET, 6 op

Syksy 2010

TENTTI 2 Mukana saa olla itse tehty 2-puol. A4-kokoinen kasinkirjoitettu kaavakokoelma,
laskin ja matematiikan taulukkokirja

1. Tee oheiselle kehirakenteelle laskentamalli,

? jossa on mahdollisimman vihén vapausasteita.

“r [' D Laske télld mallilla pisteeseen B liittyvien va-

pausasteiden arvot. Pisteen C siirtymid ei tarvit-

! se laskea, joten osaa BC ei tarvitse sisdllyttad

— — sellaisenaan laskentamalliin (pelkkd tasaisen

kuormituksen huomioiminen riittdd). Kaikkien

F/a palkkien taivutusjaykkyys EI on vakio, ja veto-
jaykkyys FA —o.
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2. Maiéritd oheisen palkkielementin ekviva-
lentit solmuvoimat.

3 Tutk?, mihi_bilintaansen elemen-

4
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j : kuvaelementrssd siyoittaa,jotta
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4 Muodosta kuvan tasokehin, jonka palkit ovat
tasapaksuja, homogeenisia ja venyméttomis,
jéykkyysmatriisi ja konsistentti massamatriisi
seké laske kehdn ominaiskulmataajuudet.
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Ekvivalentteja solmuvoimia:
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